Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia placu zabaw:

m. Bolegorzyn

Wyposażenie:

1. Belka do przerzutów tułowia - 1

2. Bujak sprężynowy - 2

3. Huśtawka dwustanowiskowa - 1

4. Huśtawka wagowa - 1

5. Karuzela trzystanowiskowa - 1

6. Przeplotnia na bazie trójkąta - 1

7. Tablica edukacyjno – informacyjna  - 1

8. Ławka metalowa z oparciem drewnianym - 2

9. Kosz 

m. Chlebowo

Wyposażenie:

1. Belka do przerzutów tułowia - 1

2. Bujak sprężynowy - 2

3. Huśtawka dwustanowiskowa - 1

4. Huśtawka wagowa - 1

5. Karuzela trzystanowiskowa - 1

6. Przeplotnia na bazie trójkąta - 1

7. Tablica edukacyjno – informacyjna  - 1

8. Ławka metalowa z oparciem drewnianym - 2

9. Kosz 

m. Nowe Worowo

Wyposażenie:

1. Belka do przerzutów tułowia - 1

2. Bujak sprężynowy - 2

3. Huśtawka dwustanowiskowa - 1

4. Huśtawka wagowa - 1

5. Karuzela trzystanowiskowa - 1

6. Przeplotnia na bazie trójkąta - 1

7. Tablica edukacyjno – informacyjna  - 1

8. Ławka metalowa z oparciem drewnianym - 2

9. Kosz 

m. Ostrowice

Wyposażenie:

1. Belka do przerzutów tułowia - 1

2. Bujak sprężynowy - 2

3. Huśtawka dwustanowiskowa - 1

4. Huśtawka wagowa - 1

5. Karuzela trzystanowiskowa - 1

6. Przeplotnia na bazie trójkąta - 1

7. Tablica edukacyjno – informacyjna  - 1

8. Ławka metalowa z oparciem drewnianym - 2

9. Kosz  zabezpieczony antykorozyjnie oraz przed opadami atmosferycznymi
Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, elementy metalowe zabezpieczone przed korozją, nietoksyczne, elementy drewniane z drewna nie rozszczepiającego się i nie kruszącego zabezpieczone przed butwieniem, narożniki i krawędzie zaokrąglone o minimalnym promieniu 3 mm; nie dopuszcza się stosowania opon samochodowych. Każde urządzenie musi posiadać informację indentyfikacyjną producenta ( tabliczkę znamionową) z informacją: data produkcji przedmiotu, zgodność z normą, czytelny znak poziomu podstawowego – oznaczony tzw.”O”
Huśtawka podwójna :

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej o przekroju minimum 120 mm, słupy wykonane z drewna klejonego  o zaokrąglonych krawędziach o przekroju minimum 90 mm posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej siedzisko stalowe zabezpieczone gumą. Dwa różne siedziska – jedno siedzisko kubełkowe zamykane, drugie siedzisko stalowe zabezpieczone gumą. Drewno impregnowane metodą próżniowo – ciśnieniową. 

Sprężynowiec: 

Konstrukcja wykonana z tworzywa HDPE. Na sprężynie wykonanej ze stali o średnicy minimum 200 mm o wysokości 400 mm. Zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej ogniowo kotwy. Kształty zwierząt. 

Huśtawka wagowa:

Słupy podstawy wykonane ze stali ocynkowanej malowane proszkowo. Belka wykonana z drewna o przekroju 90 mm. Łożysko i uchwyty malowane proszkowo. Siedziska profilowane wykonane z tworzywa sztucznego zabezpieczona odbojnikami gumowymi 

Karuzela potrójna

Trójramienna łożyskowana tłocznie bezobsługowa rura, malowana proszkowo siedziska stalowe oblane gumą średnica 150 cm. Podłoże pod karuzelą z nawierzchni piaskowej  30 cm
Belka do przerzutów tułowia: 

Drewniana o przekroju min. 90 mm o zaokrąglonych krawędziach. Drewno impregnowane metodą próżniowo – ciśnieniową, wysokość 80 cm, długość 360 cm. 

Przeplotnia na bazie trójkąta:

Urządzenie złożone z następujących elementów:

- Scianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE

- ścianka linowa szachownica liny polipropylenowe plecione o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym połączone złączkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego

Ścianka gimnastyczna podwójna – konstrukcja drewniana 

Drabinka pozioma - konstrukcja drewniana
Bezpieczna nawierzchnia – podłoże piaskowe o grubości min. 30 cm
Zakotwione w gruncie za pomocą stóp stalowych ocynkowanych Maksymalna wysokość 2,5 m. Strefa bezpieczeństwa prostokąt 7,5 na 8 m. 

Ławka

Stalowy ocynowany stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp betonowych siedzisko wykonane z drewna -  deski 35 mm 

Tablica regulaminowa:

Z drewna impregnowanego litego o przekroju 90 mm na 90 mm Słup zakończony stalową ocynkowaną stopą kotwioną w gruncie przez zabetonowanie. Dodatkowo regulamin placu zabaw.
Na tablicy winien być adres placu zabaw, numery do służb ratunkowych, dane o osobie odpowiedzialnej za utrzymanie placu zabaw.

Kosz na śmieci 

Drewniany impregnowany wkład z blachy ocynkowanej przytwierdzony do płyty betonowej. 

Drzewa i krzewy: ( szczegółowy opis drzew i krzewów zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.ostrowice.pl  w dniu 13.07.2010 r.)
