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URZĄDZENIA ZABAWOWE – PARAMETRY TECHNICZNE

1. WIEŻA

Zestaw przeznaczony dla 5 dzieci w wieku 3 do 14 lat. Skład zestawu:

 Wieża z dachem trójkątnym
 Platforma trójkątna
Zjeżdżalnia 
Zabezpieczenia z aplikacją
Podest kwadratowy
Wejściówka
Stopień
Okucia metalowe w grunt
PARAMETRY TECHNICZNE:  Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica 12cm) z drewna klejonego warstwowo, Podesty drewniane. Wypełnienie zabezpieczeń, poszycie dachów oraz innych modułów: polietylen HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów lub lazurą ochronną.
2. ZJEŻDŻALNIA

PARAMETRY TECHNICZNE:  Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica 12cm) z drewna litego rdzeniowego, osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane. Wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: sklejka liściasta wodoodporna. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-ciśnieniową. Zestaw przeznaczony dla 4 dzieci w wieku 0 do 14 lat. Skład zestawu:
1.  Zjeżdżalnia dla maluchów
2.  Wejście na zjeżdżalnię  - boki w kształcie zwierzątka np. słoń.
3. Okucia metalowe w grunt

3. KARUZELA KRZYŻOWA

PARAMETRY TECHNICZNE:  Karuzela typu krzesło obrotowe z 4 siedziskami. Podstawa karuzeli (konstrukcja z rur i prętów), w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu. Do rury podstawy wspawany wał, w którym umieszczone są łożysko kulkowe i 2 łożyska stożkowe. Ruchomy krzyżak karuzeli z rur. Siedziska gumowe. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie lakierem  proszkowym poliestrowym.  

4. HUŚTAWKA WAŻKA NA SPRĘŻYNIE

PARAMETRY TECHNICZNE:  Sprężyna stalowa z pręta ϕ20 mm 
Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami.
Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.
Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.
5. BUJAK SPRĘŻYNOWY

PARAMETRY TECHNICZNE:  Sprężyna stalowa z pręta ϕ20 mm. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Krawędzie zaokrąglone, oszlifowane.  Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. 
6. HUŚTAWKA PODWÓJNA DODATKOWYM ZAWIESIEM KUBEŁKOWYM
PARAMETRY TECHNICZNE:  Słupy nośne o przekroju okrągłym z drewna rdzeniowego. Belka poprzeczna stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie farbą proszkową. Łańcuchy siedzisk i elementy złączne ocynkowane. Zawiesie z siedziskiem gumowym typu "koszyk" z zapięciem przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 140 kg.

7. HUŚTAWKA WAŻKA NA PODSTAWIE METALOWEJ

PARAMETRY TECHNICZNE:  Elementy nośne: drewno  sosnowe rdzeniowe impregnowane próżniowo-ciśnieniowo.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: malowanie proszkowe. Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy. Siedziska huśtawki z polietylenu HDPE gr. 15 mm. Ze względów bezpieczeństwa na końcach belki odbojniki gumowe amortyzujące. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
8. TABLICA DO RYSOWANIA

PARAMETRY TECHNICZNE:  Słupy nośne o przekroju okrągłym wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo- ciśnieniowo. Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne. Lada tablica i dach ze sklejki liściastej z filmem melaminowym. Zakończenia elementów złączonych osłonięte plastikowymi korkami z zaślepkami. 
9. KOSZ
PARAMETRY TECHNICZNE:  Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo- ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiczony w ziemi. Metalowe obręcze  kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. 

10. ŁAWKA 2 SZT
PARAMETRY TECHNICZNE:  Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo – ciśnieniowego w kolorze oliwkowym, przenośna.
